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Características

Refrigerante R32 SilenciosoSilence Fácil InstalaçãoEasy Installation

Congela o evaporador com a humidade do ar e 
remove a sujidade durante o processo de 
descongelação, garantindo uma saída de ar saudável. 
A nossa tecnologia Self Clean é a primeira do seu 
género a integrar a função de auto-limpeza tanto do 
evaporador como do condensador.

SELF-CLEAN
Permite-lhe assumir o controlo de todos os
aparelhos do grupo Haier na sua casa inteligente a 
partir de uma única aplicação no seu smartphone ou 
tablet. A app hOn permite-lhe gerir todas as  funções 
básicas e muito mais.

WI-FI APP HON

Concepção optimizada das condutas de ar e dos 
motores do ventilador para poder insuflar um ar 
mais fresco e confortável com um baixo nível de 
ruído para que possa desfrutar de um sono tranquilo.

SILENCIOSO
Detecta o estado do ar e o movimento das pessoas 
em tempo real, ajustando o modo de funcionamento 
do ar condicionado para melhorar a eficiência 
energética e optimizar a experiência dos utilizadores. 
Utiliza uma detecção de área dupla com um ângulo 
máximo de 120 graus e uma distância de 8 m.

SENSOR ECO

FÁCIL INSTALAÇÃO
Inibe a reprodução das bactérias, quebrando a 
molécula de hidrogénio e oxigénio e gera um grupo
iónico que inibe as bactérias e esteriliza o vírus após 
o contacto. O módulo foi testado de forma 
independente pela Texcell e inibe o SARS-CoV-2, 
com uma eficácia de até 99,998% em 1 hora (Expert).

UVC PRO (Apenas em Expert)

 Conectividade da Unidade MultisplitIntrodução

O sistema Multisplit da Haier permite-lhe experienciar o 
melhor conforto em todas as divisões.

Um sistema Multisplit  permite que até 5 unidades interiores 
funcionem a partir de uma única unidade exterior, reduzindo 
assim o espaço e os custos de instalação. Todas as unidades 
interiores podem ser controladas de forma independente e 
não necessitam de ser instaladas ao mesmo tempo. O sistema 
pode ser preparado para que num futuro possa acrescentar até   
5 unidades interiores conectadas a uma unidade exterior.

A gama de unidades interiores da Haier abrange uma grande 
variedade de aplicações, incluindo unidades de parede, em tecto 
falso e de chão. Estas unidades estão disponíveis numa gama de 
capacidades que lhe permite dimensionar com precisão o sistema 
de acordo com as necessidades da divisão.

Unidade Exterior

Climasun.comClimasun.com

A instalação é simplificada, com espaços de trabalho 
maiores e fácil desmontagem e manutenção. 
Os tubos e cabos podem ser ligados facilmente 
graças a um painel inferior removível.
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melhor conforto em todas as divisões.

Um sistema Multisplit  permite que até 5 unidades interiores 
funcionem a partir de uma única unidade exterior, reduzindo 
assim o espaço e os custos de instalação. Todas as unidades 
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A gama de unidades interiores da Haier abrange uma grande 
variedade de aplicações, incluindo unidades de parede, em tecto 
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A instalação é simplificada, com espaços de trabalho 
maiores e fácil desmontagem e manutenção. 
Os tubos e cabos podem ser ligados facilmente 
graças a um painel inferior removível.



UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT R32

GAMAS 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4.2kW / 5,0 kW 6.8kW / 7,1 kW

BEST SELLER 
GEOS PLUS

AS25TAEHRA-THC AS35TAEHRA-THC AS50TDDHRA-THC

Controlo Wi-Fi
integrado

Self CleanFácil Instalação

PEARL PLUS
AS25PBAHRA  AS35PBAHRA AS50PBAHRA

Coanda Plus Fácil InstalaçãoSelf Clean 56º Steri-Clean Esterilização UVC Silencioso

UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT R32

GAMAS 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4.2kW / 5,0 kW 6.8kW / 7,1 kW

CONSOLA AF25S2SD1FA(H) AF35S2SD1FA(H)

Controlo Wi-Fi
integrado

56º Steri-CleanModo NoiteDesign CompactoDuplo FluxoSilencioso

CASSETE  
4 VIAS

AB25S2SC1FA /
AB25S2SC2FA-1

AB35S2SC1FA /
AB35S2SC2FA-1

AB50S2SC1FA /
AB50S2SC2FA-1

Controlo Wi-Fi
integrado

Silencioso 4 Vias Independentes Ar Fresco

CASSETE
ROUND WAY AB71S2SG1FA

Ar FrescoWi-Fi Opcional Bomba de 
Condensados

8 Vias IndependentesSilencioso

CONSOLA
CHÃO-TECTO

AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA

Ar Fresco5 VelocidadesFlow +Silencioso

CONDUTA
SLIM BAIXA
PRESSÃO

AD25S2SS1FA(H) AD35S2SS1FA(H) AD50S2SS1FA(H) AD71S2SS1FA

Silencioso Design Compacto Insuflação 3D Bomba de
Condensados

Esterilização UVC Controlo Wi-Fi
integrado

Instalação
Flexível

CONDUTA
MÉDIA  
PRESSÃO

AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA

Silencioso Design Compacto Insuflação 3D Bomba de
Condensados

Esterilização UVC Controlo Wi-Fi
integrado

Instalação
Flexível

Multisplit Inverter Residencial
Compatibilidade

Climasun.com

Climasun.com

NOVIDADE

FLAIR PLUS
AS20S2SF2FA-3 AS25S2SF2FA-3 AS35S2SF2FA-3

AS42S2SF2FA-3 /
AS50S2SF2FA-3

Controlo Wi-Fi
integrado

Fácil InstalaçãoSelf Clean 56º Steri-Clean Super Silencioso

FLEXIS PLUS
Preto &
Branco

AS25S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-BH

AS25S2SF1FA-WH AS35S2SF1FA-WH AS50S2SF1FA-WH AS71S2SF1FA-WH

Insuflação 3DFácil InstalaçãoSensor EcoSelf Clean Silencioso 56º Steri-Clean Esterilização UVC

NOVIDADE 
EXPERT

AS25XCAHRA AS35XCAHRA AS50XCAHRA

integrado
Sensor EcoSelf CleanFácil Instalação I Feel Coanda Plus Fácil Desmontagem Design de Tubo

de 2 Vias
UVC ProControlo Wi-Fi

AS68TEDHRA-THC

AS68PDAHRA

AS71S2SF2FA-3

integrado
Controlo Wi-Fi

integrado
Controlo Wi-Fi

Silencioso

Coanda Plus

AF42S2SD1FA(H)

NOVIDADE

Climasun.com



UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT R32

GAMAS 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4.2kW / 5,0 kW 6.8kW / 7,1 kW

BEST SELLER 
GEOS PLUS
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UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT R32
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CONSOLA
CHÃO-TECTO
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Ar Fresco5 VelocidadesFlow +Silencioso

CONDUTA
SLIM BAIXA
PRESSÃO

AD25S2SS1FA(H) AD35S2SS1FA(H) AD50S2SS1FA(H) AD71S2SS1FA

Silencioso Design Compacto Insuflação 3D Bomba de
Condensados

Esterilização UVC Controlo Wi-Fi
integrado

Instalação
Flexível

CONDUTA
MÉDIA  
PRESSÃO

AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA

Silencioso Design Compacto Insuflação 3D Bomba de
Condensados

Esterilização UVC Controlo Wi-Fi
integrado

Instalação
Flexível

Multisplit Inverter Residencial
Compatibilidade
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NOVIDADE

FLAIR PLUS
AS20S2SF2FA-3 AS25S2SF2FA-3 AS35S2SF2FA-3

AS42S2SF2FA-3 /
AS50S2SF2FA-3

Controlo Wi-Fi
integrado

Fácil InstalaçãoSelf Clean 56º Steri-Clean Super Silencioso

FLEXIS PLUS
Preto &
Branco

AS25S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-BH

AS25S2SF1FA-WH AS35S2SF1FA-WH AS50S2SF1FA-WH AS71S2SF1FA-WH

Insuflação 3DFácil InstalaçãoSensor EcoSelf Clean Silencioso 56º Steri-Clean Esterilização UVC

NOVIDADE 
EXPERT

AS25XCAHRA AS35XCAHRA AS50XCAHRA

integrado
Sensor EcoSelf CleanFácil Instalação I Feel Coanda Plus Fácil Desmontagem Design de Tubo

de 2 Vias
UVC ProControlo Wi-Fi

AS68TEDHRA-THC

AS68PDAHRA

AS71S2SF2FA-3

integrado
Controlo Wi-Fi

integrado
Controlo Wi-Fi

Silencioso

Coanda Plus

AF42S2SD1FA(H)

NOVIDADE

Climasun.com



2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA-3

1:2 4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA

1:4 5U90S2SS5FA 
5U105S2SS5FA
5U125S2SN1FA

1:53U55S2SR5FA
3U70S2SR5FA

1:3

2U40S2SM1FA (combinação até 2) 2U50S2SM1FA-3 (combinação até 2)
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Tubazioni gas
Ø A, B, C 9.52mm (3/8'')
Ø D, E 12.7mm (1/2'')

Tubazioni liquido
Ø 6,35mm (1/4'')
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Tubazioni gas
Ø A, B, C 9.52mm (3/8'')
Ø D 12.7mm (1/2'')

Tubazioni liquido
Ø 6,35mm (1/4'')
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Tubazioni
liquido 6,35mm - 1/4”
gas 9,52mm - 3/8”

3U55S2SR5FA - 3U70S2SR5FA (combinação até 3) 4U75S2SR5FA - 4U85S2SR5FA (combinação até 4)

5U90S2SS5FA - 5U105S2SS5FA (combinação até 5) 5U125S2SN1FA (combinação até 5)

Lines
Liquid 6,35 mm - 1/4 ”
gas 9,52 mm - 3/8 ”

Gas lines
Ø A, B, C 9.52mm (3/8”)
Ø D, E 12,7mm (1/2”)

Liquid lines
Ø 6,35mm (1/4”)

Gas lines
Ø A, B, C 9.52mm (3/8”)
Ø D, E 12,7mm (1/2”)

Liquid lines
Ø 6,35mm (1/4”)

Gas lines
Ø A, B, C 9.52mm (3/8”)
Ø D 12,7mm (1/2”)

Liquid lines
Ø 6,35mm (1/4”)

Unidade Exterior Modelo 2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA-3 3U55S2SR5FA 3U70S2SR5FA 4U75S2SR5FA 4U85S2SR5FA 5U90S2SS5FA 5U105S2SS5FA 5U125S2SN1FA

Performance

Capacidade - ARREFECIMENTO nom (mín-máx) kW 4,00 (1,00-4,50) 5,00 (1,10-5,60) 5,50 (2,10-7,00) 7,00 (2,40-7,60) 7,50 (2,40-8,70) 8,50 (3,20-9,50)
9,00 (3,20-
11,00)

10,00 (3,20-
11,00)

12,50 (3,20-
13,80)

Capacidade - AQUECIMENTO nom (mín-máx) kW 4,00 (1,50-4,80) 5,20 (1,40-6,00) 6,80 (1,70-7,60) 7,60 (2,90-8,50)
8,60 (3,10-
10,00)

9,60 (4,40-
10,50)

10,40 (4,40-
11,50)

10,50 (4,40-
11,50)

12,70 (4,40-
14,30)

Potência Absorvida – ARREFECIMENTO nom (mín-máx) kW 1,00 1,43 1,35 1,84 1,97 2,50 2,79 3,47 3,87

Potência Absorvida – AQUECIMENTO nom (mín-máx) kW 1,07 1,40 1,66 1,85 2,15 2,40 2,79 2,82 3,40

Classe Energética
EER W/W 4,00 3,45 4,00 3,81 3,80 3,40 3,23 2,88 3,23

COP W/W 4,10 3,71 4,10 4,10 4,00 4,00 3,73 3,73 3,73

ARREFECIMENTO Pdesign 35 °C kW 4,00 5,00 5,50 7,00 7,50 8,00 9,00 10,00 12,50

AQUECIMENTO Pdesign (-10 °C) kW 3,30 4,70 4,70 6,00 6,30 7,00 7,20 8,00 9,50

Classe Energética
SEER 6,50 (A++) 6,50 (A++) 8,50 (A+++) 7,50 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,10 (A++)

SCOP 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,20 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,05 (A+)

Consumo Anual de Energia - ARREFECIMENTO kWh/a 269 269 227 332 379 456 457 537 622

Consumo Anual de Energia - AQUECIMENTO kWh/a 1645 1645 1678 2012 2179 2503 2441 2889 3346

Unidade Exterior

Alimentação Ph/V/Hz 1/220 (240/50/60)

Cabo de Alimentação N x mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0

Cabo de Conexão N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Caudal de Insuflação H m3/h 2200 2400 3000 3000 4000 4000 4 200 4 200 4 200

Potência Sonora H dB 62 63 64 66 68 68 70 70 73

Pressão Sonora H dB(A) 52 53 51 53 55 55 55 55 58

Corrente nom. aquecimento/arrefecimento Máx A 7,3/8,2 9,1/9,1 10,8/9,5 11,9/9,7 14,7/13,5 15,5/14,6 18,2/14,6 18,2/14,6 23,0/18,7

Corrente ao iniciar aquec./arrefec. Máx A 3,0/3,0 3,0/3,0 4,0/4,0 4,0/4,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0

Dimensões LxPxA mm 800 x 275 x 553 800 x 275 x 553 890 x 340 x 700 890 x 340 x 700 890 x 340 x 700 890 x 340 x 700 920x372x765 920x372x765 950x370x965

Dimensões da Embalagem LxPxA mm 954x409x625 954x409x625 1010x455x835 1010x455x835 1010x455x835 1010x455x835 1045x488x890 1045x488x890 1050x485x1170

Peso Líquido/Bruto kg 34,0/37,0 36,0/39,0 50,0/59,0 54,0/63,0 61,0/70,0 61,0/70,0 66,0/77,0 66,0/77,0 79,0/91,0

Compressor Twin rotary inverter

Dados para Instalação

Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Tubagem de Líquido Ø
mm 
(pol.)

2x6,35 (3x1/4) 2x6,35 (3x1/4) 3x6,35 (3x1/4) 3x6,35 (3x1/4) 4x6,35 (4x1/4) 4x6,35 (4x1/4) 5x6,35 (5x1/4) 5x6,35 (5x1/4) 5x6,35 (5x1/4)

Tubagem de Gás Ø
mm 
(pol.)

2x9,52 (3x3/8) 2x9,52 (3x3/8) 3x9,52 (3x3/8) 3x9,52 (3x3/8) 3x9,52+1x12,70 (3x3/8+1x1/2) 3x9,52+2x12,70 (3x3/8+2x1/2)

Comprimento de Tubagem sem carga adicional m 20 20 30 30 40 40 40 40 50

Comprimento Máximo de Tubagem m 30 30 50 60 70 70 80 80 100

Desnível Máximo UI - UE m 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Desnível Máximo UI - UE m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Carga Refrigerante de Fábrica kg 1,00 1,40 1,40 1,60 1,60 2,20 2,40 2,40 2,50

Carga Refrigerante de Fábrica TCO2eq 0,68 0,95 0,95 1,08 1,08 1,49 1,62 1,62 1,69

Carga de Refrigerante Adicional g/m 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Alcance de funcionamento - Arrefecimento mín-máx °C -10° ~ 43°C -10° ~ 46°C

Alcance de funcionamento - Aquecimento mín-máx °C -15° ~ 24°C

Multisplit Inverter Residencial
Compatibilidade 4,0 kW

5,0 kW

5,5 kW

7,0 kW

7,5 kW 10,0 kW

12,5 kW

SELF - CLEAN

Climasun.comClimasun.com

9,0 kW

8,5 kW
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Tubazioni
liquido 6,35mm - 1/4”
gas 9,52mm - 3/8”

3U55S2SR5FA - 3U70S2SR5FA (combinação até 3) 4U75S2SR5FA - 4U85S2SR5FA (combinação até 4)

5U90S2SS5FA - 5U105S2SS5FA (combinação até 5) 5U125S2SN1FA (combinação até 5)

Lines
Liquid 6,35 mm - 1/4 ”
gas 9,52 mm - 3/8 ”

Gas lines
Ø A, B, C 9.52mm (3/8”)
Ø D, E 12,7mm (1/2”)

Liquid lines
Ø 6,35mm (1/4”)

Gas lines
Ø A, B, C 9.52mm (3/8”)
Ø D, E 12,7mm (1/2”)

Liquid lines
Ø 6,35mm (1/4”)

Gas lines
Ø A, B, C 9.52mm (3/8”)
Ø D 12,7mm (1/2”)

Liquid lines
Ø 6,35mm (1/4”)

Unidade Exterior Modelo 2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA-3 3U55S2SR5FA 3U70S2SR5FA 4U75S2SR5FA 4U85S2SR5FA 5U90S2SS5FA 5U105S2SS5FA 5U125S2SN1FA

Performance

Capacidade - ARREFECIMENTO nom (mín-máx) kW 4,00 (1,00-4,50) 5,00 (1,10-5,60) 5,50 (2,10-7,00) 7,00 (2,40-7,60) 7,50 (2,40-8,70) 8,50 (3,20-9,50)
9,00 (3,20-
11,00)

10,00 (3,20-
11,00)

12,50 (3,20-
13,80)

Capacidade - AQUECIMENTO nom (mín-máx) kW 4,00 (1,50-4,80) 5,20 (1,40-6,00) 6,80 (1,70-7,60) 7,60 (2,90-8,50)
8,60 (3,10-
10,00)

9,60 (4,40-
10,50)

10,40 (4,40-
11,50)

10,50 (4,40-
11,50)

12,70 (4,40-
14,30)

Potência Absorvida – ARREFECIMENTO nom (mín-máx) kW 1,00 1,43 1,35 1,84 1,97 2,50 2,79 3,47 3,87

Potência Absorvida – AQUECIMENTO nom (mín-máx) kW 1,07 1,40 1,66 1,85 2,15 2,40 2,79 2,82 3,40

Classe Energética
EER W/W 4,00 3,45 4,00 3,81 3,80 3,40 3,23 2,88 3,23

COP W/W 4,10 3,71 4,10 4,10 4,00 4,00 3,73 3,73 3,73

ARREFECIMENTO Pdesign 35 °C kW 4,00 5,00 5,50 7,00 7,50 8,00 9,00 10,00 12,50

AQUECIMENTO Pdesign (-10 °C) kW 3,30 4,70 4,70 6,00 6,30 7,00 7,20 8,00 9,50

Classe Energética
SEER 6,50 (A++) 6,50 (A++) 8,50 (A+++) 7,50 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,00 (A++) 7,10 (A++)

SCOP 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,20 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,05 (A+)

Consumo Anual de Energia - ARREFECIMENTO kWh/a 269 269 227 332 379 456 457 537 622

Consumo Anual de Energia - AQUECIMENTO kWh/a 1645 1645 1678 2012 2179 2503 2441 2889 3346

Unidade Exterior

Alimentação Ph/V/Hz 1/220 (240/50/60)

Cabo de Alimentação N x mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0 3 x 4,0

Cabo de Conexão N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Caudal de Insuflação H m3/h 2200 2400 3000 3000 4000 4000 4 200 4 200 4 200

Potência Sonora H dB 62 63 64 66 68 68 70 70 73

Pressão Sonora H dB(A) 52 53 51 53 55 55 55 55 58

Corrente nom. aquecimento/arrefecimento Máx A 7,3/8,2 9,1/9,1 10,8/9,5 11,9/9,7 14,7/13,5 15,5/14,6 18,2/14,6 18,2/14,6 23,0/18,7

Corrente ao iniciar aquec./arrefec. Máx A 3,0/3,0 3,0/3,0 4,0/4,0 4,0/4,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0

Dimensões LxPxA mm 800 x 275 x 553 800 x 275 x 553 890 x 340 x 700 890 x 340 x 700 890 x 340 x 700 890 x 340 x 700 920x372x765 920x372x765 950x370x965

Dimensões da Embalagem LxPxA mm 954x409x625 954x409x625 1010x455x835 1010x455x835 1010x455x835 1010x455x835 1045x488x890 1045x488x890 1050x485x1170

Peso Líquido/Bruto kg 34,0/37,0 36,0/39,0 50,0/59,0 54,0/63,0 61,0/70,0 61,0/70,0 66,0/77,0 66,0/77,0 79,0/91,0

Compressor Twin rotary inverter

Dados para Instalação

Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Tubagem de Líquido Ø
mm 
(pol.)

2x6,35 (3x1/4) 2x6,35 (3x1/4) 3x6,35 (3x1/4) 3x6,35 (3x1/4) 4x6,35 (4x1/4) 4x6,35 (4x1/4) 5x6,35 (5x1/4) 5x6,35 (5x1/4) 5x6,35 (5x1/4)

Tubagem de Gás Ø
mm 
(pol.)

2x9,52 (3x3/8) 2x9,52 (3x3/8) 3x9,52 (3x3/8) 3x9,52 (3x3/8) 3x9,52+1x12,70 (3x3/8+1x1/2) 3x9,52+2x12,70 (3x3/8+2x1/2)

Comprimento de Tubagem sem carga adicional m 20 20 30 30 40 40 40 40 50

Comprimento Máximo de Tubagem m 30 30 50 60 70 70 80 80 100

Desnível Máximo UI - UE m 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Desnível Máximo UI - UE m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Carga Refrigerante de Fábrica kg 1,00 1,40 1,40 1,60 1,60 2,20 2,40 2,40 2,50

Carga Refrigerante de Fábrica TCO2eq 0,68 0,95 0,95 1,08 1,08 1,49 1,62 1,62 1,69

Carga de Refrigerante Adicional g/m 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Alcance de funcionamento - Arrefecimento mín-máx °C -10° ~ 43°C -10° ~ 46°C

Alcance de funcionamento - Aquecimento mín-máx °C -15° ~ 24°C

Multisplit Inverter Residencial
Compatibilidade 4,0 kW

5,0 kW

5,5 kW

7,0 kW

7,5 kW 10,0 kW

12,5 kW

SELF - CLEAN

Climasun.comClimasun.com

9,0 kW

8,5 kW



ar condicionado

Inverter Residencial
MULTISPLIT

LISBOA:  EN249, Estrada Casal do Canas, Lote 4, Alfragide, 2724-523 Amadora | Tel.:+351 214 253 846 | loja@haiceland.com
PORTO: Rua Delfim Ferreira, N494, 4100-199 Porto | Tel.:  +351 229 982 990 | loja.norte@haiceland.com
C. LOGISTICO ALGARVE: Sítio do Troto, N385, Loja A, S. João da Venda,  8135-026 Almancil |  +351 289 816 415 | loja.faro@haiceland.com


