
HP

kBtu/h

kW 
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Ph/V/Hz

mm

mm

kg

Pa
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dB(A)

dB(A)

mm

mm
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Capacidade do Modelo 8

77.1

22.6

86

25.2

1/220~240/50

1333/750/497

1558/896/668

87/109

100/300

4000/3600/3200/2700

53/50/48/46

67/64/62/60

12.7

22.22

22.22

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD722MTERAD

10

95.5

28.0

107.5

31.5

1/220~240/50

1333/750/497

1558/896/668

87/109

100/300

4500/4100/3700/3300

54/51/49/47

68/65/63/61

12.7

22.22

22.22

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD962MTERAD

Arrefecimento

Aquecimento

Alimentação Eléctrica

Dimensões

Dimensões Embalagem

Líquido/ Bruto

Pest (Standard/Máx)

Fluxo de Ar (A/M/B)

N. Pressão Sonora (A/M/B)

N. Potência Sonora (A/M/B)

Líquido

Gás

O-opcional ,S-standard, N-sem

Capacidade

Dimensões

Peso

Tubagem

Ventilador

Ruído

T. Drenagem

Controlador

Parâmetros
Eléctricos

Opcional

Modelo/ Unidade Interior

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~230/50/60

1500/1357/1089

42/40/38

55/53/51

975/906/360

1048/943/413

54/62

6.35

12.7

100/196

W

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD182MHERA 

27.3

8.0

30.73

9.0

1/220~230/50/60

1500/1357/1089

42/40/38

55/53/51

975/906/360

1048/943/413

54/62

9.52

15.88

100/196

W

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD282MHERA 

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

/

Modelo/ Unidade Interior

Capacidade

Performance

Instalação

T. Drenagem

Parâmetros
Eléctricos

Arrefecimento

Aquecimento

Alimentação Eléctrica

Fluxo de Ar (A/M/B)

N. Pressão Sonora (A/M/B)

N. Potência Sonora (A/M/B)

Dimensões (L/P/A)

Dimensões Embalagem (L/P/A)

Peso Líq/ Peso Bruto

Tubagem Líq.

Tubagem Gás

Pest (Standard/Máx.)

O-opcionalS-standard,W-sem

OpcionalControlador

53Os dados, imagens, produtos e referências neste catálogo poderão ser actualizados sem aviso prévio.

Controlador opcional
HW-BA116ABK HW-BA101ABT

Controlo remoto opcional 
YR-HRS01 (Receptor RE-02) HW-PA201ABK

Controlador opcionalControlador opcional Controlador opcional

M R V  -  C O N D U T A
D E  A L T A  P E S T  -  R 4 1 0 A

Capacidade máx. 28kW Módulos até 50/60Hz Pest. Máx. 250Pa

50/60Hz 250
Pa

28kW

Modo turbo

HW-SA201ABK


