
kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

/

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220~240/50/60

630/510/424

35/33/31

39/37/35

700/700/248

932/835/280

27/32

6.35

9.52

50/100

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD052MJERAB

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220~240/50/60

630/510/424

35/33/31

39/37/35

700/700/248

932/835/280

27/32

6.35

9.52

50/100

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD072MJERAB 

9.5

2.8

10.9

3.2

1/220~240/50/60

630/510/424

35/33/31

39/37/35

700/700/248

932/835/280

27/32

6.35

9.52

50/100

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD092MJERAB

12.3

3.6

13.6

4

1/220~240/50/60

630/510/424

35/33/31

39/37/35

700/700/248

932/835/280

27/32

6.35

12.7

50/100

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD122MJERAB

15.3

4.5

17.1

5

1/220~240/50/60

740/550/442

35/33/31

39/37/35

700/700/248

932/835/280

28.5/33.5

6.35

12.7

50/100

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD162MJERAB

kBtu/h

kW 

Btu/h

kW 

Ph/V/Hz

m³/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm

mm

Pa

/

/

/

/

/

24.2

7.1

27.3

8

1/220~240/50/60

1174/1080/960

40/37/34

44/41/38

1100/700/248

1332/835/280

37/43.4

9.52

15.88

50/100

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD242MJERAB

27.3

8

30.7

9

1/220~240/50/60

1174/1080/960

42/38/34

46/42/38 

1100/700/248

1332/835/280

37/43.6

9.52

15.88

50/100

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD282MJERAB

30.7

9

34.1

10

1/220~230/50/60

1500/1180/930

42/38/34

46/42/38

1100/700/248

1332/835/280

39.4/45.4

9.52

15.88

50/100

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD302MJERA

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220~240/50/60

980/840/760

36/34/32

40/38/36

1100/700/248

1332/835/280

36.8/43.5

6.35

12.7

50/100

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD182MJERAB

Modelo/ Unidade Interior

Capacidade

Performance

Instalação

T. Drenagem

Parâmetros
Eléctricos

Arrefecimento

Aquecimento

Alimentação Eléctrica

Fluxo de Ar (A/M/B)

N. Pressão Sonora (A/M/B)

N. Potência Sonora (A/M/B)

Dimensões (L/P/A)

Dim. Embalagem (L/P/A)

Peso Líq/ Peso Bruto

Tubagem Líq.

Tubagem Gás

Pest (Standard/Máx.)

O-opcionalS-standard,W-sem

OpcionalControlador

Modelo/ Unidade Interior

Capacidade

Performance

Instalação

T. Drenagem

Parâmetros
Eléctricos

Arrefecimento

Aquecimento

Alimentação Eléctrica

Fluxo de Ar (A/M/B)

N. Pressão Sonora (A/M/B)

N. Potência Sonora (A/M/B)

Dimensões (L/P/A)

Dim. Embalagem (L/P/A)

Peso Líq/ Peso Bruto

Tubagem Líq.

Tubagem Gás

Pest (Standard/Máx.)

O-opcionalS-standard,W-sem

OpcionalControlador

51Os dados, imagens, produtos e referências neste catálogo poderão ser actualizados sem aviso prévio.

Controlador opcional
HW-BA116ABK HW-BA101ABT

Controlo remoto opcional 
YR-HRS01 (Receptor RE-02) HW-PA201ABK

Controlador opcionalControlador opcional Controlador opcional

M R V  -  C O N D U T A  D E  M É D I A  P E S T
( c o m  b o m b a  d e  c o n d e n s a d o s )  -  R 4 1 0 A

Deisgn compacto
(248mm)

Módulos até 50/60Hz

50/60Hz248mm

50/100Pa Bomba de drenagem

50/100Pa

HW-SA201ABK



Modelo disponível  até AD542MJERAD de 16kW/18kW.

52 Os dados, imagens, produtos e referências neste catálogo poderão ser actualizados sem aviso prévio.

HP

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

mm

mm

kg

Pa

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

/

/

/

/

/

/

Arrefecimento

Aquecimento

Alimentação Eléctrica

Dimensões

Dimensões Embalagem

Líquido/ Bruto

Pest (Standard/Máx)

Fluxo de Ar (A/M/B)

N. Pressão Sonora (A/M/B)

N. Potência Sonora (A/M/B)

Líquido

Gás

O-opcional ,S-standard, N-sem

HP

kBtu/h

kW 

kBtu/h

kW 

Ph/V/Hz

mm

mm

kg

Pa

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

/

/

/

/

/

/

Capacidade

Dimensões

Peso

Tubagem

Ventilador

Ruído

T. Drenagem

Controlador

Parâmetros
Eléctricos

Opcional

0.5

5.1

1.5

5.8

1.7

1/220-240/50/60

700/700/248

932/835/280

27/32

20/200

515/440/390

29/27/25

41/39/37

6.35

9.52

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD052MJERAD

0.8

7.5

2.2

8.5

2.5

1/220-240/50/60

700/700/248

932/835/280

27/32

20/200

545/470/390

30/28/25

42/40/37

6.35

9.52

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD072MJERAD

1.0

9.6

2.8

10.9

3.2

1/220-240/50/60

700/700/248

932/835/280

27/32

20/200

545/470/390

30/28/25

42/40/37

6.35

9.52

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD092MJERAD

1.25

12.3

3.6

13.7

4

1/220-240/50/60

700/700/248

932/835/280

27/32

20/200

570/495/420

31/29/27

43/41/39

6.35

12.7

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD122MJERAD

1.7

15.3

4.5

17

5

1/220-240/50/60

700/700/248

932/835/280

28.5/33.5

20/200

700/625/550

32/30/28

44/42/40

6.35

12.7

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD162MJERAD

2.0

19.1

5.6

21.5

6.3

1/220-240/50/60

1100/700/248

1332/835/280

36.8/43.4

20/200

915/765/640

33/31/29

45/43/41

6.35

12.7

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD182MJERAD

2.5

24.2

7.1

27.3

8

1/220-240/50/60

1100/700/248

1332/835/280

36.8/43.4

20/200

1275/1050/875

34/31/29

46/43/41

9.52

15.88

S

HW-BA116ABK

HW-BA101ABT

HW-SA201ABK

HW-PA201ABK

YR-HRS01

AD242MJERAD

Modelo/ Unidade Interior

Arrefecimento

Aquecimento

Alimentação Eléctrica

Dimensões

Dimensões Embalagem

Líquido/ Bruto

Pest (Standard/Máx)

Fluxo de Ar (A/M/B)

N. Pressão Sonora (A/M/B)

N. Potência Sonora (A/M/B)

Líquido

Gás

O-opcional ,S-standard, N-sem

Capacidade

Dimensões

Peso

Tubagem

Ventilador

Ruído

T. Drenagem

Controlador

Parâmetros
Eléctricos

Opcional

Modelo/ Unidade Interior

Controlador opcional
HW-BA116ABK HW-BA101ABT

Controlo remoto opcional 
YR-HRS01 (Receptor RE-02) HW-PA201ABK

Controlador opcionalControlador opcional Controlador opcional

M R V  -  C O N D U T A  D E  M É D I A  P E S T
( c o m  b o m b a  d e  c o n d e n s a d o s )  -  R 4 1 0 A

Módulos até 50/60Hz

50/60Hz

Design compacto
(248mm)

248mm

Bomba de drenagemMotor DC

HW-SA201ABK


